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海德避雷针说明书 
 一、“海德”避雷针简介 

      避雷针，是利用自身的上升先导导致改变雷雨云的向下先导的走向，将落雷点引到自己身上来，从而

保护了比它矮的物体不容易受到直接雷击，主动将雷电流泄入大地，起到了防止雷击的作用。 

 

二、“海德”避雷针的特点 
1、造型优美、结构简单、安装方便。 

2、不锈钢材料、耐腐蚀。 

3、重量轻、安装简单。 

4、与“海德”避雷系统附件完全匹配，可选择金属带、线及防雷电缆引下。 

三、技术参数： 

型号                 产品说明 

HD-LTR3/3 Imax:200kA，高 2.5 米 

四、对安装者的建议 

在中国境内安装“海德”避雷针必须严格遵循中华人民 

共和国国家标准—《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的强制 

性规定。 

1. 按被保护建筑物的面积、高度、所在地平均雷暴日数及地理环 

境校正系数、建筑物使用性质等确定建筑物防雷类别。 

2. 由防雷类别和建筑物的面积，确定保护半径，确定选用一支或 

数支“海德”避雷针。 

3. 引下线应与建筑物主钢筋电气连接，或按照规定做二根或二根 

以上引下线，并可选装雷击计数器。 

4. 引下线应作断接卡和在附近地面作绝缘保护。 

5. 接地体，接地电阻按照 GB50057 要求执行。                      


